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- Remont ko$ciota pw $w Jana Chrzciciela w Brusky -~ - OBMIAR
IH. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze, w tym wstepne badania obiektu, inwentaryzacja |kpl. 1.000
kalk. wiasna |obiektu, opracownie programu konserwatorskiego, opracowanie dokumen-
tacji: projektowej budowlanej, branzowej, konserwatorskiej, nadzér arche-
ologiczny, nazdér konserwatorski, zarzadzanie inwestycja; dokumentacja
powykonawcza, demontaz, wyniesienie, magazynowanie i wtérny montaz
wyposazenia obiektu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Remont fundamentdw wraz z wykonaniem izolacji przeciwowilgociowej kpl. 1.000
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 odtowrzenie/ wymiana podbudowy | konstrukcji wsporczej podiogi kpl. 1.000
kalk. wiasna
1 . lkpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 wykonanie odwodnienia/ drenaz opaskowy fundamentéw wraz z niwelacjg |kpl. 1.000
kalk. wiasna |fundamentéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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SLASKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach - -
Delegatura w Czestochowie

ul. Mirowska 8, 42-202 Cze¢stochowa

tel./fax (34) 365 16 38

e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl

C-NR.5183.127.2024.DSz Czgstochowa, dnia 2024-10- 0 /
polecony ‘

Rzymsko-Katolicka Parafia M.B. Fatimskiej
ul. Koszecinska 26
42-660 Kalety-Drutarnia

W zwigzku z objeciem inwestycji pn. ,,Remont zabytkowego kosciota pw. sw. Jana Chrzciciela
w Brusku” dofinansowaniem z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw oraz w odpowiedzi na
wniosek dotyczacy wydania wytycznych konserwatorskich informuje jak ponizej.

Pozwoleniem nr CZ/150/2024 z dnia 2024-05-07, wydanym na wniosek Parafii, tutejszy organ
udzielit zgody na podejmowanie innych dziatan, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substancji
lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 69/76/A — koscioét $w. Jana
Chrzciciel w Brusku wraz z jego najblizszym otoczeniem — polegajacych na:

1. wykonaniu na zewnatrz obiektu wykopéw wzdhiz fundamentdéw: 4 odkrywki — glebokosé

do poziomu posadowienia budynku, dtugos¢ wykopu max. 80 cm;
2. wykonaniu odkrywek wewnatrz budynku, w miejscach nadmiernego osiadania podtogi.
Wyzej wymienione dziatania prowadzone byly pod nadzorem archeologicznym wykonywanym
w oparciu o pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych nr CZ/250/2024 z dnia 2024 -07-23.
Wykonane odkrywki pozwolily na wstepng ocene stanu technicznego zabytku. Ramowe wyniki analizy
stanu technicznego zostaly przedstawione przez mgr inz. Lukasza Kardasa na spotkaniu, ktére odbyto
si¢ w dniu 2024-09-27 w siedzibie tut. Urzedu.

Opisane wyzej dziatania pozwolity na okre$lenie najpilniejszych (wymienionych ponizej) prac,
koniecznych do zabezpieczenia i utrzymania przedmiotowego zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie:

* wykonanie niezbednych napraw/uzupetnieri w obrebie istniejacej podmuréwki;

e wykonanie podbicia fundamentowego na catym obrysie kosciota;

¢ wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych;

¢ wykonanie odwodnienia terenu wokét kosciola zapewniajacego  prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych;

e wykonanie obejscia wokdt kosciota;

* wykonanie wewngtrz ko$ciota nowej podkonstrukeji dla podtég drewnianych wraz z nowa
podioga z desek (z wykorzystaniem nieuszkodzonych desek z istniejacej podtogi).

Dla wyzej wymienionych prac wnioskodawca zobowiazany jest do wykonania szczegétowej
dokumentacji projektowej, ktdra wraz z ekspertyzg techniczna/ocena stanu technicznego obiektu bedzie
stanowita podstawe do wydania przez tut. organ stosownych pozwolen.

Tutejszy organ rekomenduje opisany wyzej zakres prac jako najpilniejszy dla przedmiotowego
zabytku, majacy rozwigza¢ wystepujacy na co dzien problem negatywnego oddziatywania wéd
opadowych i roztopowych, zapewni¢ stabilno$¢ statyczna obiektu przez jego wlasciwe
fundamentowanie, wyeliminowa¢ podciaganie wilgoci z gruntu, zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
i dalsze trwanie zabytku. Wskazany zakres prac nie wyczerpuje potrzeb zabytku, aktualne pozostaja
prace zwigzane z wlasciwym utrzymaniem i konserwacja wnetrza kosciota.




